/MB-001 3« 2 Russische Bauernhauser STWLE

Bausatz fiir 2 typisch russische Bauernhauser « Mal3stab/Scale 1:35 bE S IE M
y Thomas Backer

Abb. der gebauten Modelle

2629 2629

[y

Das lhnen vorliegende
. 5 Produkt ist hauptsachlich im
e =Ly WY e ‘ m Lasercut-Verfahren entstanden
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und daher nicht fir Kinder
unter 14 Jahren geeignet. Fir
den Zusammenbau werden
Klebstoff (Weissleim oder
Sekundenkleber), ein Cutter,
eine Feile, eine Pinzette und
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Fensterladen
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Die Fensterladen kénnen geschlossen oder
gedffnet dargestellt werden.
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. Stutzbalken

Die Fenster kénnen gedffnet
oder geschlossen dargestellt
werden. Fensterglas aus Folie
passend zurechtschneiden.
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Dachschindeln

ACHTUNG: Immer von
unten nach oben!
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Bauen Sie das 2te Haus in
gleicher Art und Weise auf.
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Verwenden Sie die (ibrig-
gebliebenen Holzer um

und um ihnen eine per-

Bemalt werden kénnen die Gebdude mit allen herkdmmliche Farben. Durch die Beschaffenheit des Materials kénnen auch
Lasuren verwendet werden. Viel SpalB3 beim Zusammenbau der Bausatze. |hr Team von tb-styledesign.

-

die Gebaude zu verfeinern

sonliche Note zu verleihen.
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